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Mobel mit Dynamik
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Platz sparend . Platz schaffend . Platz nutzend . Multifunktional www.gksteam.de

- Modulbauweise mit 5 bis 8 Arbeitsplatzen

- unterhalb der Arbeitsplatte angeordnete Flach-
bildschirme/CRT-Monitore

- Inselsystem auch mit TFT-Schwenkrahmen lieferbar

- sichere Integration von Flachbildschirm/CRT-
Monitor, Tastatur und Mouse

- unterhalb der Flachbildschirme ein Kabelschacht
zur Verkabelung der Arbeitsplatze untereinander

- in der Arbeitsplatte integriertes Nylonbirsten-
system zur Kabeleinfiihrung und Fixierung

von Tastatur- und Mousekabel

- groRziigige Beinfreiheit fiir ergonomisches Sitzen

- Abmessungen “FREE LOOK 5/6/8 im & von

ca. 285/310/330 x H 72 cm, andere Abmessungen
und Ausfiihrungen auf Kundenanfrage

- Modulbauweise fiir 6 oder 8 Arbeitsplatze

- Modulation von Halb- oder Ovalinseln méglich

- Schiebeplatte mit einer tber die gesamte
Tischbreite integrierten Nylonbirste zur Kabel-
einflihrung in den Stahlblechkabelkanal

- groRzuigig dimensionierter Stahlblechkabelkanal
- Sichtschutzblende H 320 mm

- Abmessungen “ONE-/TWO STEP 6/8 im
L'von ca. 325/370 x H 72 cm

- Tischhéhe “TWO STEP” Tastaturebene 72 cm,
Monitorebene 62 cm

Option
PC-Unterschrank mit einer Holz-
oder Acrylglastir, abschlieBbar

- Modulbauweise mit 4/5/6 oder 8 Arbeitsplatzen
- Modulation von Halb- oder Ovalinseln méglich
. ’ - in den Arbeitsplatten auf der rechten Seite
- | & integrierte Kabeldurchlassbuchsen zur Kabel-
< einfihrung von Tastatur- und Mousekabel
- in den PC-Unterschranken ein Ablagefach,
- = in der Hohe verstellbar, mit Rutschkante
i - im hinteren Bereich unterhalb der Arbeitsplatten
eine Stahlblechkabelwanne zur Verkabelung
— der Arbeitsplatze untereinander
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- Abmessungen “EASY TREND” 4/5/6/8 im & von
ca. 200x200/280x240/275x260/316 x H 72 cm,
andere Abmessungen und Ausf. auf Kundenanfrage
Option
Holz- oder Acrylglastiir, abschlieRbar
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EDV-Mobel GmbH

Programmiibersicht “Tischsysteme”

Mobel mit Dynamik

Platz sparend . Platz schaffend . Platz nutzend . Multifunktional

- mechanisch vollversenkbares Tischsystem
- universelle Aufnahmehalterung von bis zu
18,1” Flachbildschirmen mit demontierbaren
Standsockeln (evtl. Anpassung je nach Hersteller)
- sichere Integration von Flachbildschirmen,
Tastatur und Mouse
- unterhalb des Flachbildschirmes eine Kabelwanne
zur Verkabelung der Peripheriegerate und der
Tischsysteme untereinander
- in der Arbeitsplatte integriertes Nylonbirsten-
system zur Kabeleinfiihrung und Fixierung
von Tastatur- und Mousekabel
- groRzugige Beinfreiheit fiir ergonomisches Sitzen
- Verkettung der Tischsysteme untereinander
- Abmessungen: B 100 bis 180 x T 80 x H 72 cm

- mechanisch vollversenkbares Tischsystem
- universelle Aufnahmehalterung von bis zu
17”7 (19”) Flachbildschirmen mit demontierbaren
Standsockeln (evtl. Anpassung je nach Hersteller)
- sichere Integration von Flachbildschirmen,
Tastatur und Mouse
- unterhalb des Flachbildschirmes eine Kabelwanne
zur Verkabelung der Peripheriegerate und der
Tischsysteme untereinander
- in der Arbeitsplatte integriertes Nylonbursten-
system zur Kabeleinflihrung und Fixierung
von Tastatur- und Mousekabel
- groRzigige Beinfreiheit fiir ergonomisches Sitzen
- Verkettung der Tischsysteme untereinander
- Abmessungen: B 85 bis 180 x T 80 x H 72 cm

- mechanisch vollversenkbares Tischsystem
- universelle Aufnahmehalterung von bis zu
17”7 (19”) Flachbildschirmen mit demontierbaren
Standsockeln (evtl. Anpassung je nach Hersteller)
- sichere Integration von Flachbildschirmen,
Tastatur und Mouse
- unterhalb des Flachbildschirmes eine Kabelwanne
zur Verkabelung der Peripheriegerate und der
Tischsysteme untereinander
- rechts neben dem Flachbildschirm ein Fach
zur Unterbringung von Tastatur und Mouse
- groRzigige Beinfreiheit fiir ergonomisches Sitzen
- Verkettung der Tischsysteme untereinander
- Abmessungen: B 85 bis 180 x T 80 x H 72 cm
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Platz sparend . Platz schaffend . Platz nutzend . Multifunktional Platz sparend . Platz schaffend . Platz nutzend . Multifunktional
- Modulpauweisg mit 1 Arbeitsplatz oder - als Einzel- und Doppelarbeitsplatz lieferbar
1 Arbeitsplatz fir 2 Anwender - Deckklappe mit Dampfungsmechanik und
@ - unterhalb der Arbeitsplatte angeordnete Flach- integrierten Nylonbiirsten zur Kabel-
: . bildschirme/CRT-Monitore einfihrung in das Ablagefach fiir Laptop,
{. - Tischsystem auch mit TFT-Schwenkrahmen lieferbar Tastatur, Mouse und evtl. Dogging-Station
o ) - sichere Integration von Flachbildschirm/CRT- - groRziigig dimensionierter Stahlblechkabelkanal
o - Monitor, Tastatur und Mouse 44 zur Verkabelung der Peripheriegerate und der
. - unterhalb des Flachbildschirmes eine Kabelwanne . Tischsysteme untereinander
Q/ L zur Verkabelung der Peripheriegerate und der 2 - Sichtschutzblende H 320 mm
Q_ 7~ Tischsysteme untereinander Fa - seitliche Tischverblendungen
Q - in der Arbeitsplatte integriertes Nylonbiirsten- 4
; system zur Kabeleinfiihrung und Fixierung — - Abmessungen: B 80 bis 200 x T 80 x H 72 cm
von Tastatur- und Mousekabel i
- groRzligige Beinfreiheit fur ergonomisches Sitzen
- Abmessungen: B 80 bis 180 x T 80/90 x H 72 cm

- als Einzel- und Doppelarbeitsplatz lieferbar

- sichere Integration von Flachbildschirmen
unterhalb der Arbeitsplatte

- Metallkabelkanal als Standflache fir die Flachbild-
schirme, zur Verkabelung der Peripherie-
gerate und der Tische untereinander

- Kabeldurchlabuchse (n) zur Verkabelung von

- als Einzel- und Doppelarbeitsplatz lieferbar

- Schiebeplatte mit einer Gber die gesamte
Tischbreite integrierten Nylonbiurste zur Kabel-
einfiihrung in den Stahlblechkabelkanal

- grofRzligig dimensionierter Stahlblechkabelkanal

- Sichtschutzblende H 320 mm

- seitliche Kabelkanalabdeckungen

- Tastatur- und Mousekabel 60 = Tischabmessungen
2 4 - : i V7 4 Tischabmessungen:
L Abmessungen: B 80 bis 200 x T 80 x H 72 cm o ~Tischbreiten von 60 bis 200 cm
y .~ 4 Option = - Tischtiefen von 60 bis 100 cm
- PC-Unterschrank mit einer Holz- — - Tischhdhen von 68 bis 79 cm
= oder Acrylglastiir, abschlieRbar Option
PC-Unterschrank mit einer Holz-
oder Acrylglastir, abschlieRbar

- als Einzel- und Doppelarbeitsplatz lieferbar - ideal flr die Einrichtung von Gruppen- und

- Schiebeplatte mit einer Giber die gesamte Konferenzraumen
Tischbreite integrierten Nylonbirste zur Kabel- - moglich als Rechteck-, Quadrat- oder Trapezform
einflhrung in den Stahlblechkabelkanal - fest verschweilite Tischgestelle aus Vierkant-,

- Zugang zur Tastatur- und Mouseablage Oval- oder Rundrohr
Uber die Schiebeplatte im hinteren Bereich - Bodenausgleichsschrauben zum Ausnivellieren

- sichere Integration von Flachbildschirmen _.:‘ bei Bodenunebenheiten
unterhalb der Arbeitsplatte s

- Flachbildschirme durch den Anwender mittels iy Tischabmessungen:
TFT-VESA-Schwenkarm einstellbar =

- Abmessungen: B 80 bis 200 x T 80 x H 72 cm 4 - Tischbreiten ab 60 cm

— - Tischtiefen ab 60 cm

Abbildung mit PC-Unterschrank

Option
PC-Unterschrank mit einer Holz-
oder Acrylglastir, abschlieRbar

- Tischhéhen ab 68 cm



